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LABOR FUR AKUSTIK

EUIZ

MESSUNG DER LUFTSCHALLDAMMUNG GEMAR ISO 10140-2:2021

Auftraggeber: Hafele SE & Co KG

ﬂ

RvA L 334

Aufbau des Priifgegenstandes: Mobile Trennwand, Type Slido W-Park11 110A halbautomatisch

Elemente: 2 x 16 mm Holzplatte mit

doppelter Schwermatts (2 x 5 mm, 8 kgimz2).

Innen: Mineralwolle (50 mm, 16 kgim3).
Schienenbelag: Spanplatte 16 mm und
Bitumen (2 x 5 mm).

Horizontale Dichtungen: mit Schwermatte

und Akustikschaum gedampfte
Aluminiumprafile.

Bitumen (3 mm).
Teleskop-Element mit zusatzlichen
Abdeckklappen

Vertikale Profile {w/m): Aluminium mit
Gummidichtungen + Magnetbénder +

- 1/3 oct.
x* 1/1oct.
== ref.curve (1ISO717)
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Vertikal Horizontal 70-
Slido W-Park11 110A (halbautematisch)
Volumen Messraum: 111 m* B
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Volumen Messraum: 94 m? o
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Pruffliche: 12 m? ?
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Gemessen im: =]
Labor fiir Akustik =
@
Prifschall: Breitbandrauschen
Empfangsfilter: Terz
I1SO 717-1:2020
RW(C;C") =57(-1;-4) dB
c100-5000;ctr,100-5000 = (0;-4) dB 20—
Coo3150Crrsoanso = (-2i-11) dB 63 125 250 500 1k 2k 4k
cso-sooo; ctr,50-5000 =(-2;-11)dB Frequenz [Hz]
27,6 42,1 45,5 52,3 57,7 57,2 61,7
ASTM E413-22 1/30kt. 27,1 433 484 533 57.7 58,7 657 dB
STC=57dB 353 44,0 51,5 554 56,2 60,9 66,4
1/10Okt. 28,8 43,1 47,8 53,5 57,1 58,7 64,1 dB
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